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Cititi cu atentie aceaste instructiuni de functionare si intelegeti-o complet, méasurile de
precautie de baza ar trebui respectate cu strictete pentru a preveni deteriorarea
instrumentului si vatamarea operatorului. Pastrati acest manual pentru mai multe
informatii.

Rhainland |
Product Bafety

Instructiuni de siguranta importante

1.Pentru vaporii toxici produsi prin pulverizarea anumitor materiale pot provoca intoxica
daune grave sanatatii. Purtati intotdeauna ochelari de protectie, manusi si aparate de

respirat pentru a preveni riscul de vapori toxici, solventul si indreptati vopselele in con cuta
ochii sau pielea. (vezifig. 1)

2.Nu utilizati niciodata oxigen, combustibil sau alte gaze de sticla ca sursa de
alimentare sau ar provoca explozii si vatamari corporale grave. (vezi fig. 2)

3.Fluidele si solventii pot fi foarte inflamabili sau combustibili. Utilizati-le in cabina de
pulverizare bine ventilata si evitati orice sursa de aprindere, cum ar fi fumatul, flacarile
deschise si riscul de decriptare. (vezi fig. 3)

4.Deconectati scula din furtunul de alimentare cu aer Thainte de a efectua intretinerea

instrumentului si in timpul nefunctionarii, pentru a opri functionarea neintentionata si
pentru a preveni functionarea neintentionata, se recomandéa o supapa cu bila in
apropierea sursei de aer.

5.Nu utilizati niciodatd un solvent de hidrogen omogenizat, care sa reactioneze
chimic cu partile de aluminiu si zinc si compatibil din punct de vedere chimic cu
aluminiul si zincul.

6.Nu indreptati niciodaté arma la tine si la ceilalti in orice moment.

7.Inainte de a utiliza instrumentul, asigurati-va c& toate suruburile si capacele sunt
bine stranse in caz de scurgeri;

8. Tnainte de a picta, efectuati inspectia pentru miscarea libera a declansatorului si

ajutajului pentru a va asigura ca instrumentul poate functiona bine.

9. Nu modificati niciodata acest instrument pentru nicio aplicatie. Utilizati numai piese, duze si accesorii
recomandate si accesoriile recomandate de producatori.

10. Daca este necesar sa intelegeti in detaliu materialele formate ale pistolului de pulverizare,
va rugdm sa contactati direct producéatorul.



Rezerva de aer

1. Utilizati aer comprimat curat, uscat si reglat la 4-7 bar (60-100psi)

2. Nudepasiti niciodata presiunea maxima si minima. Presiunea prea scazuta sau prea inalta ar
cauza zgomot, uzurd rapida sau incorecta.

3. Cand conectati alimentarea cu aer, tineti mainile si corpul departe de zona de
descarcare a sculei.

4. Un lubrifiant filtrant-regulator este necesar si ar trebui amplasat cat mai aproape posibil de
scule (vezi fig. 4)

5. Pastrati filtrul de aer curat. Un filtru murdar va reduce presiunea aerului la scule,
determinand o reducere a puterii si eficientei.

6. Pentru o performanta mai buna, instalati un conector rapid in scula si cuplaj rapid pe furtun,
daca este posibil.

7. Asigurati-va ca toate conexiunile din sistemul de alimentare cu aer sunt
etanseizate pentru a preveni pierderea de aer.
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Instructiuni de functionare

Utilizarea masinei de spalat

Conectati pistolul de spalare la compresorul de aer prin intermediul unui furtun adecvat.
2. Se toarna o cantitate adecvata de detergent neutru sau diluant hidrolitic in recipient.

3. Conectati corpul armei cu rezervorul strans si indreptati duza spre piesele pe care doriti sa
le curatati.

4. Reglarea fluidului.

5. Slabiti, curatati si uscati camera de solvent dupa utilizare si inainte de depozitare.

Atentie: Evitati utilizarea solventilor foarte inflamabili. Nu utilizati pentru
pulverizarea benzinei. Ar trebui sa se utilizeze degresanti si detergenti comerciali
neinflamabili. Nu folositi niciodata duza de detergent coroziva cu diluant.

6.  Turnati detergentul ramas intr-un alt recipient si curatati canalul de detergent si

recipientul de lichid.

7. Folosind hainele moi, cu ceva mai subtire, curatati corpul pistolului de spalare si
suprafata acestuia Container

PRUDENTA:

Nu utilizati niciodata detergenti corozivi sau componente de masini de spalat cu solvent de hidrocarburi
omogena sau pistoale de spilare curate care pot reactiona chimic cu aluminiul si piesele ironice sau compatibile
chimic cu aluminiul si partile ironice.



TAT20751,TAT20751-3 Vedere exploziva

TAT20751,TAT20751 -3 Lista pieselor

de schimb

No. | Descriere Qty| No. Descriere Qty
1 Conector de alimentare cu aer 1 9 comutator de baza 1
2 | O-inel9*1.8 1] 10 nit 1
3 Corpul pistolului 1] 11 tragaci 1
4 Comutator de arc 1 12 conducte de pulverizare 1
5 Schimbator de pol 1 13 capac 1
6 O-inel 9.5*2 1 14 capacul de aer 1
7 O-inel 9.5*2 1115 tubularis 1
8 garnitura de etansare 11 16 rezervor de aer 1
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CERTIFICAT DE CALITATE S| GARANTIE

Denumire produs: __SCULE SI ACCESORII TOTAL
. Tip-model:
S/N:
. Cumpadrator:
. Adres3, telefon:
. Importator: RIVIERA BIKE SRL, TANASE BANCIU 12, POPESTI LEORDENI , ILFOV
Declaratie de Conformitate nr:
Factura (bon) nr/data:

PNO U A WN R

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a

producdtorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform
Declaratiei de Conformitate emise. Produsul este comercializat cu respectarea prevederilor 0.G. 21/1992 si Legii
449/2003. Prin prezentul certificat se garanteaza caracteristicile produsului, in situatia in care clientul respecta
prescriptiile de montare, utilizare, depozitare, conservare si transport. Produsul nu este garantat impotriva
utilizarii defectuoase.

Tn cazul depozitdrii sau utilizarii necorespunzitoare, a lovirii, deteriorarii prin alte mijloace sau a interventiilor
neautorizate produsul isi pierde garantia. Perioada de garantie este de 24 luni de la data cumpararii pentru
defectele de fabricatie si de material, in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru uz casnic.

Perioada de garantie este de 6 luni de la data cumpararii pentru defectele de fabricatie si de material, in cazul
achizitionarii de catre persoane juridice si utilizarii in regim normal (exclus uz profesional). Durata medie de
utilizare a produsului este de 3 ani cu conditia respectarii instructiunilor de montaj si utilizare ce insotesc
produsul. Pentru remedierea defectelor aparute in perioada de garantie sau inlocuirea produsului, clientii se vor
adresa unitatii vanzatoare. Remedierea defectelor aparute se realizeaza in 15 zile calendaristice de la data
prezentarii produsului.

Certificatul este valabil numai insotit de factura sau bonul fiscal emise de unitatea vanzatoare.

Vanzator, Cumpadrator,
Semnatura si stampila Am primit indicatiile de utilizare, depozitare,
manipulare, conservare, si transport.




NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate
normale Tn urma utilizarii:
1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sitd moard/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer,
componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele,
etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzing, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui
ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente
de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizdrii unui
combustibil necorespunzdtor normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii
unuia necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant
necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectdrii regimului de
turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la
1 litru benzind, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitorul S.C. RIVIERA BIKE SRL).
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si relele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri
electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frand, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea
sau expunerea in conditii de mediu improprii (umezeald excesivd, temperaturi necorespunzatoare,
alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent,
cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizatg;
9. Presetupa, turbina, carcasd turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a
presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de tdiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit
masa cosit, cutit masind gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieletd (intreg
lantul cinematic al sistemului de tdiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau
curatite.

Reparatii efectuate in perioada de garantie.

1 2 3

Data intrarii Data intrarii Data intrarii
Data iesirii Data iesirii Data iesirii
Tehnician Tehnician Tehnician
Service Service Service
Semnatura Semnatura Semnatura
si stampila si stampila si stampila

Mentiunile privind reparatiile efectuate in perioada de garantie se fac pe verso.
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